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Acrotex Acryl-Latexfarbe matt 22

Innen — Dispersionsfarbe matt

Allgemeine Beschreibung

Produktbeschreibung  Acrotex matt ist eine alkalibestandige Latex-Farbe,
die strapazierfahige und stumpfmatte Innenanstriche ergibt.
Bindemittelbasis  Styrol- Acrylat- Copolymer-Dispersion
Pigmente: Titandioxid (Rutil) + Extender

Eigenschaften - Nassabrieb-Klasse 2 nach DIN EN 13300
- ergibt stumpf-matte, unverseifbare Anstrichfiime
- ausgezeichnete Dauerelastizitat und gute Atmungsfahigkeit
- leicht und ohne Ansatze verarbeitbar

Anwendung Far sdmtliche Innen-Anstriche, wo hohe Scheuerfestigkeit und
Strapazierfahigkeit bei einem matten Finish verlangt wird

Umwelt —Etikette Eingestuft in der Kategorie B, www.stiftungfarbe.org
Lieferform Farbtone: weiss / RAL 9010 / RAL 9016 / NCS S 0500-N / Pastellténe bis
Vollténe z.B. nach S-NCS, RAL etc.
Glanzgrad: stumpf-matt, < 5% (85°)
Konsistenz: pastds / auf Bestellung: Rollqualitdt oder Spritzqualitat
Gebinde Kunststoffeimer a 5kg, 10kg, 20kg, 22 kg, Farbtdne beliebig
Lagerung In gut verschlossenen Originalgebinden bis 1 Jahr

Vor Frost schiitzen !

Technische Daten

Spez. Gewicht ca.1,63g/cm?
Festkorper 66 %
Trocknung grifffest und Uberstreichbar nach 2 — 3 Std.

Verbrauch Praktische Ausgiebigkeit: 4 — 6 m? pro kg (0,1 Kg — 0.25 Kg/m? und Anstrich)



Bestandigkeiten und Filmeigenschaften
Chemikalienresistenz  alkalifest (keine Verseifungsgefahr auf frischem Putz oder Beton)
Nassabriebklasse Nassabriebklasse 2, Scheuerbestandigkeit nach DIN EN 13300

Deckvermdgen Kontrastverhéltnis - Klasse 2

Verarbeitungs- und Anwendungshinweise
Applikation streichen, rollen, spritzen (auch airless)

Vorbehandlung Der Untergrund muss sauber, trocken, ausreichend ausgehartet und frei von
Trennmittelresten sein.
Bei Benetzungsstérungen oder Reflisierungserscheinungen (Krater, Fisch-
augen etc.) kann durch Zugabe von ca. 0.5 — 1.5 % Antisilikon WV oftmals
Abhilfe geschaffen werden.
Um Refusierungen auf Kunststoff- und Metallteilen vorzubeugen kann auf
Bestellung ein Antireflsier—Zusatz verlangt werden. (Vielfach bei gespritzten
Decken im Ladenbau etc.)
Kreidende oder stark saugende Flachen missen mit Tiefgrund vorbehandelt
werden. Es dirfen keine Glanzstellen auftreten. (Haftungsverlust)
Nikotin-, Russ-, Teer-, Gerbstoff- und Wasserflecken etc.:
Mit Haft- und Isoliergrund Ism oder Fisolit Aqua-Isoliergrund wv vorstreichen
Alte Kalk-, Leim- und Mineralfarben: gut abbirsten oder abwaschen
(Leimfarben) und 1x mit Tiefgrund Ism oder Tiefgrund LF wasserverdiinnbar
grundieren
Gips, sandende Putze: mit Tiefgrund Ism oder Tiefgrund LF wv einlassen
Pordse oder ungestrichene Holzplatten konnen mit Hybrid-Haftvorlack
wasserverdiunnbar oder mit Haft-Express vorgestrichen werden.

Verdiinnung mit Wasser / oder Tiefgrund LF fir 1. Anstrich
- zum Streichen und Rollen: 2-5%
- zum Spritzen: ca. 5 - 10 % (airless: Duse 0,5 — 0,6 mm)

Abtonen mit Dispersions-Volltonfarben (max. 10%) oder Pintasol-Abtonpasten (max. 3%)

Verarbeitungshinweise Nicht unter 5°C

Geratereinigung sofort mit Wasser; nach dem Eintrocknen nur mit Nitro-/Universalverdiinner
Sicherheitsdaten
Kennzeichnung Siehe aktuelles Sicherheitsdatenblatt und Etikette.

Transportvorschriften  entfallt
Abfallcode 08 0112
VOC-Gehalt frei (~0%)

Sicherheitsratschlage

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die tiblichen Schutzmassnahmen

einzuhalten. Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen. Wahrend und nach der Verarbeitung

fur grindliche Beluftung sorgen. Beim Spritzen: Spritznebel nicht einatmen. Bei unzureichender

Bellftung Atemschutz anlegen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage fur berufsmassige Verwender erhaltlich.

Dieses Merkblatt dient nur als Hinweis und unverbindliche Beratung. Die Verarbeitung muss den entsprechenden Verhaltnissen

angepasst werden. Anderungen bleiben vorbehalten. In Spezialfillen empfehlen wir, unseren technischen Dienst anzufragen. Die ausserhalb unseres
Einflusses liegenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schliessen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im
Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewahrleistung kann nur fiir die stets gleichbleibende, hohe Qualitdt unserer Erzeugnisse
Ubernommen werden. Alle friiheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gultigkeit.



