
Sanosorb 
Geruchsneutralisierungsmittel, Konzentrat, ohne Parfum 
 

 
Kurzinfo: 
 

Geeignet für: Gerüche organischen Ursprunges 
 

Produktart: Konzentrat 
 

Einwirkzeit: Wenige Minuten 
 

Aktive Inhaltsstoffe: Zink Diricinoleat 15-30 % , 
schwefelhaltige Komplexbildner 
 

Vorsichtsmassnahmen: Nicht in Augen sprühen, 
nicht einnehmen Aerosol nicht einatmen 
 

Lagerung: < 20 °C vor Licht geschützt 

 
Beschreibung 
Sanosorb ist eine Verbindung organischer Moleküle und  
wird zur nachhaltigen Neutralisation übler Gerüche eingesetzt, welche bei der 
Zersetzung organischer Stoffe frei werden. Sanosorb ist wasserlöslich, wirkt 
rasch und ist gesundheitlich unbedenklich. 
 

 

Wirkungsweise 
Sanosorb Konzentrat ist in der Lage, mit vielen Geruchsmolekülen sehr starke chemische Bindungen einzugehen und 
dauerhaft in einer wässerigen Phase einzuschliessen. Die Geruchsmoleküle werden so neutralisiert (und nicht einfach 
überdeckt, wie das ein handelsübliches Raumdeo macht). 
 
Die Wirkung umfasst dabei: 
 niedrigmolekulare, organische Säuren (Isovaleriansäure, Buttersäure) - Geruch nach Erbrochenem, Fusschweiss, 

Käserinde 
  Amine (Methylamine, Cadaverine) - Geruch nach faulendem Fleisch / Kadaver 
 Indolvervrbindungen / Skatol - Geruch nach Fäkalien, Mist 
 Ammoniak - Stechender Geruch nach Urin / Plumpsklo  
 Mercaptane /Thioalkohole (Ethylmercaptan) - Geruch nach Sumpf, Gammel, Fäulnis, Kochgas 
 Thioether (Dimethylsulfid DMS, Allicin) - Geruch nach Knoblauch, Schweiss 
 Hydrogensulfid (Schwefelwasserstoff) - Geruch nach faulen Eiern 

 

Geeignete Einsatzmöglichkeiten 
Aufgrund des Wirkungspotentials eignet sich Sanosorb am besten gegen "biologische" Geruchsemissionen wie  Ab-
fall/Abwasser, Schlachtabfall/Leichenfundorte, Messiewohnungen, Kot/Erbochenes, Fussschweiss, Haustiergeruch, Mo-
der/Schimmel etc.  
 

Einschränkungen:  
Verzweigtkettige Kohlenwasserstoffe, mehrkernige und substituierte Aromate, Ketone, Alkohole und Carbonsäureester 
werden durch Sanosorb wenig bis gar nicht beeinflusst. 
Gerüche, welche „chemischen“ Ursprunges sind wie Lösemittel, Säuren, Phenole, Flammschutzmittel, Kunststof-
fe/Weichmacher, Farben/Lacke etc. können mit Sanosorb nicht befriedigend neutralisiert werden.  
 

Anwendung/Dosierung  
 Abwasser: 10 – 100 ml Sanosorb pro 1000l/m3 kontinuierlich dazudosieren und nach Möglichkeit mechanisch mi-

schen/umrühren. 
 Dickflüssige Abfälle (Jauche, Faulschlamm etc.): 300 – 3000 ml Sanosorb pro m3 Trockenmasse kontinuierlich dazu-

dosieren und nach Möglichkeit mechanisch mischen/umrühren. 
 In Gasphase/Luft (z.B. nach Kanalisationsrohrbruch, Messiewohnung): Geruchsquelle beseitigen, Aerosoldesinfekti-

on mit Sanosil S003. Nach ca. 2 h Geruchsbekämpfung mit Sanosorb. Dazu Sanosorb 1:4 – 1:9 mit Wasser verdünnen 
und Lösung mittels Kaltnebelgerät zerstäuben. Einige Minuten einwirken lassen, dann Geruchskontrolle. Behandlung 
gegebenenfalls wiederholen, bis der Geruch neutralisiert ist.  

 Schlachtabfallmulden/Kadaversammelcontainer: Sanosorb 1:9 mit Wasser verdünnen. 1l 10%ige Lösung pro m2 
Fläche in 24 h ca. 1m oberhalb der Emissionsquelle mit timergesteuertem Sprühgerät fein zerstäuben.  

 Eingesickerte Flüssigkeiten (z.B. Verwesungsflüssigkeiten, Fleischsaft, Blut, saure Milch, Müllbeutelsaft etc.): Boden 
so gut als möglich reinigen. Hierzu einen alkalischen Reiniger mit hoher Protein- und Fettlösekraft benutzen. Sano-
sorb 1:3 mit Wasser verdünnen und mittels Sprühgerät auftragen 

  
Fiocchi AG, alte Dübendorferstr. 3, 8305 Dietlikon  
Tel.: 044 833 25 13,   info@fiocchi-farben.ch,   www.fiocchi-farben.ch 

 


